
Stammdatenblatt

Produkt: Knieschoner

Bezeichnung: PROFILINE-KEVLAR
®

Art. Nr.: 60002

Beschreibung: "Der Kräftige" - Der PROFILINE-KEVLAR
®
 überzeugt durch 

seine robuste Front aus extrem widerstandsfähigem 

Kevlar
®
-Gewebe. Diese ist für massive Belastung auf allen

groben und harten Untergründen bestens geeignet.

Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C

hitzebeständig und resistent z.B. gegen Funkenflug

und Schweißspritzer.
PROFILINE-KEVLAR® - ein echt starkes Stück!

Kurzbeschreibung: Für sehr harte und rauhe Untergründe.

Waschbar bei 30°C (nicht trocknergeeignet)

Engineered in Germany / Ursprungsland: China

Ideal für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller,

Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen -

und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker

Zertifizierung: DIN EN 14404, PSA Typ 1

Abmessung: L: 400 mm     B: 240 mm     H: 70 mm   inkl. Verpackung

Gewicht: 300 g / Paar   inkl. Verpackung

Zolltarif Nr.: 61178010

EAN Code: 426013825002 9

Verpackungseinheit: 50 Paar

Karton: Gewicht: 17 kg

Maße: 60 x 40 x 60 cm
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