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Art.-Nr.: 91626

SizeS: 6/5, 7/M, 8/L, g/XL

IO/XXL & l1/XXXL
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EN 388 - fürmittlere mechanisdre Risiken.
Trocken, dunkel und kühl lagern.

EN 388 - for moderate mechanical risks.

Store in dry, dark and cool place.

EN 388 - pour risques m6caniques moyens.

Entreposer au sec, ä l'abri de la lumiere et au frais.

EN 388 - para riesgos mecänicos medianos.

Guardar en un lugar fresco, seco y oscuro.

EN 388 - para riscos mecänicos m6dios.

Guardar em ambiente seco, escuro e fresco.

EN 388 - per rischi meccanici di entitä media.

Conservare in un luogo asciutta, oscuro e fresco.

EN 388 - voor middelmatige mechanische risico's.

Droog, donker en koel bewaren.

EN 388 - För mellemekaniske risikoer.

Skal opbevares tsrt, msrkt og koligt.

EN 388 - för medelstora mekaniska risker.

Förvara pä torr, mörk och sval plats.

EN 388 - for midlere mekaniske risikoer.

Lagres tort, morkt og kjolig.

EN 388 - keskisuuret mekaaniset riskit.

Säilytettävä kuivassa, pimeässä ja viileässä.

EN 388 - yro prirproug UnxqvtKo gu rcvöüvoug.

No onoOrlreöuror oe oreyvö, ororervö ror öpooepö Xtöpo.

EN 388 - Orla mekanik riskler igin.

Kuru, karanlik ve serin depolayiniz.
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1.0 - 4

1. Abriebfestigkeit, abrasion resistance, r6sistance ä l'abrasion, resistencia a la abrasiön, resistöncia ä abrasäo, resistenza (Mh 0 / Max 4)
all'abrasione, schuurweerstand, slidstyrke, nötningsmotständ, slitasje motstahd, kulumiskestävyys, rprprl,

2. Schnittfestigkeit, Cut resistance, Coupures, Resistencia a los cortes, Resistöncia ao corte, Resistenza al taglio, Snijd (Mh 0 / Max 5)
weerstand, Cut resistens, Cut motständ, Cut motstand, Leikkaa resistenssin, Anoronrl ovrimoorl

3. Weiterreissfestigkeit, Next tear st rength, Suivant Reiss r6sistance, Siguiente resistencia al desgarro, Seguinte rasgävel (Min 0 / Max 4)
forga, Avanti resistenza alla lacerazione, Volgende scheur sterkte, Naste rive styrke, Nästa rivstyrka, Seuraava
repimislujuus, Enöpevr1 ödrpu öüvopr1

4. Stichfestigkeit, Puncture resistance, Point de r6sistance, Resistencia a la perforaciön, Resist6ncia ä perfuragäo, (Min 0 / Max 4)
Resistenza alla perforazione, Punctie weerstand, Modstand, Motständ mot punktering, Punktering motstand,
Puhkaisunkestävyys, Avroyrl oe ördrp4orl
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